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Abstract of FR2660219 

This rivet-snapping machine comprises, on the 
one hand, a ram (punch) (24) carried at the 
end of a hydraulic piston (6), and, on the other 
hand, at least two gripping jaws (28) which can 
move axially and interact with inclined ramps 
(27) of a fixed jaw holder (26), and, in addition, 
a stop (42) for positioning the end of the tube 
(51). According to the invention, the means for 
actuating the gripping of each of the jaws are 
constituted by a lever (29) pivoted about a 
transverse pin (30) of the fixed jaw holder (26) 
and including several arms, one (29c) of which 
is equipped with a finger for bearing on the 
corresponding jaw (28), whereas another arm 
(29b) is equipped with a stop (33) interacting 
with a counter-stop (34) integral with the piston 
(6), and by at least one compression spring 
(32) which, inserted between a fixed bearing 
surface (26) and an arm (29a) of the lever 
(29), tends to cause this lever to pivot in the 
direction of the gripping of the jaws when it is 
not prevented from doing so by the bearing of 
the stop (33) on the counter-stop (34). 
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(54) Machine a boute roller. 


(57) Cette machine a bouteroller comprend, d'une part, un 
polricon (24) porte, a I'extremite d'un piston hydraulique 
(6), d'autre part, au moins deux machoires de serrage (28), 
mobiles axial e me nt et cooperant avec des ram pes indi- 
nees (27) d'un porte machoires fixe (26), et, de plus, une 
butee de positionnement (42) de I'extremite du tube (51). 

Selon I' invention, les moyens de commande du serrage 
de chacune des machoires sont constitues par un levier 
(29) articule autour d'un axe transversal (30) du porte ma- 
choires fixe (26) et comportant plusieurs branches dont 
Tune (29c) est munie d'un doigt d'appui sur la macho ire 
(28) correspondante, tandis qu'une autre (29b) est munie 
d'une butee (33) cooperant avec un contre butee (34) sdi- 
daire du piston (6), et par au moins un ressort de compres- 
sion (32) qui, intercale entre un appui fixe (26) et une bran- 
che (29a) du levier (29), tend a faire pivoter ce levier dans 
le sens du serrage des machoires, lorsqu'il n'en est pas 
empeche par I'appui de la butee (33) sur la contre butee 
(34). 



2660219 


1 

" Machine a bouteroller" . 
Pour bouteroller, c'est a dire evaser Tune des extremites des 
tubes metalliques, il est connu de serrer le tube dans des machoires ou 
mors et d'appliquer fortement contre Textremite du tube, un poingon, 
5 rotatif ou non, jusqu'a ce que soit forme un collet peripherique et 
exterieur, 

L'invention concerne plus particulierement les machines a 
bouteroller dans lesquelles, d'une part, le poingon est porte, a Tune des 
extremites d'un piston hydraulique, par une rotule attelee a un arbre 

10 monte excentre dans un fourreau rotatif dispose dans le piston, d'autre 
part, les machoires de serrage sont composees d'au moins deux elements 
mobiles axialement contre des rampes inclinees et, de plus, le 
positionnement longitudinal de Textremite du tube est assure par une 
butee escamotable s'intercalant entre les machoires et le poingon, alors 

15 en position recule . 

Dans ce type de machine, le serrage des machoires sur le tube 
est assure par des moyens hydrauliques, alimentes par le meme circuit 
que celui alimentant le piston dans le poingon, afin que le serrage croisse 
en meme temps que croit la pression d* application du poingon sur 

20 I'extremite du tube sous F augmentation de FefFort resistant. Si cette 
particularity est favorable en cours de bouterollage, elle presente 
Tinconvenient, lorsque le poingon vient en contact avec Textremite du 
tube, c'est a dire tant que Feffort de travail n'entraine pas une elevation 
de la pression, de conduire a un serrage insuffisant des machoires, c'est a 

25 dire de tolerer un glissement de Textremite du tube par rapport a ces 

machoires. II en resulte que la longueur rabattue pour former le collet est 
reduite et qu'il y a malfagon. 

La presente invention a pour but de remedier a cela en 
fournissant une machine a bouteroller dont le serrage des machoires est 

30 independant de la pression dans le circuit hydraulique d'actionnement du 
piston. 

A cet effet, dans cette machine, les moyens de commande de 
serrage de chacune des machoires sont constitues, d'une part, par un 
levier, articule autour d'un axe transversal du porte-machoire fixe, et 
35 comportant plusieurs branches, dont Tune est munie d'un doigt d'appui 
sur la machoire correspondante, tandis qu'une autre est munie d*une 
butee cooperant avec une contre butee solidaire d'un prolongement 
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anterieur du piston, et, d'autre part, par au moins un ressort de 
compression qui, intercale entre un appui fixe et une branche du levier, 
tend a faire pivoter ce levier dans le sens du serrage des machoires, 
lorsqu'il n'en est pas empeche par Fappui de la butee sur la contre butee. 
5 Avec cet agencement, des que le piston entame son 

deplacement longitudinal, amenant le poingon en direction de Fextremite 
du tube, les contre butees liberent les butees de levier qui peuvent ainsi, 
sous la seule action de leur ressort de compression, provoquer le 
deplacement axial des machoires dans le sens du serrage du tube. Ainsi, 

10 lorsque le poingon arrive en contact avec Fextremite du tube, ce dernier 
ne peut pas coulisser dans ses machoires, ce qui garantit Fobtention de 
collets reguliers et supprime tout risque de malfagon. 

Dans une forme d* execution de Finvention, la contre butee 
pour chaque levier est fixee sur le bord externe d'une bague, calee a 

15 Fextremite d'une douille fixee sur le nez du piston, cette bague servant 
aussi de support a un doigt d'effacement de la butee escamotable pour le 
tube, et a un doigt de commande de Finversion du sens d'alimentation du 
piston. 

Grace a cet agencement, au fur et a mesure de son 

20 avancement, le piston hydraulique commande successivement la 
liberation des leviers provpquant le serrage des machoires, FefFacement 
de la butee escamotable et, en fin de course, Finversion de son sens 
d'alimentation. Cela provoque la liberation des machoires, par Faction 
des contre butees solidaires de ce piston, agissant sur les leviers de 

25 commande. Grace a cet agencement et a compter de sa mise en route, la 

machine a bouteroller a un fonctionnement entierement automatique et 
supprime ainsi toute intervention humaine et surtout tout controle 
humain, d'autant plus delicat a realiser que Fencombrement de la 
machine est reduit et que son fonctionnement est dangereux. 

30 Avantageusement, le porte-machoires, les moyens de 

commande du serrage des machoires et le poingon avec ses moyens 
d'entrainement, sont proteges par un capot articule sur le corps de la 
machoire et dont Fextremite anterieure, recouvrant le porte-machoires, 
est munie d'au moins une patte transversale apte a cooperer avec un 

35 contacteur de demarrage monte sur le circuit electrique de commande de 
la machine. 


* 
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Avec cet amenagement, le seul abaissement du capot, apres 
mise en place du tube dans les machoires, declenche, par actionnement 
du contacteur, la mise en fonctionnement du cycle automatique de la 
machine, cycle s'arretant lorsque le piston hydraulique revient en fin de 
course arriere. 

D'autres caracteristiques et avantages ressortiront de la 
description qui suit en reference au dessin schematique annexe 
representant, a titre d'exemples non limitatifs, une forme d'execution de 
cette machine a bouteroller. 

Figure 1 en est une vue en plan par dessus en coupe 
transversale, 

Figure 2 est une vue en coupe suivant II-II de figure 1 
montrant, plus en details, le bloc porte-machoires, 

Figure 3 est une vue partielle suivant III-III de figure 2 
montrant les moyens commandant Peffacement de la butee escamotable 
pourle tube. 

Dans ce dessin, 2 designe le corps du piston solidaire du bati 
fixe de la machine, corps sur lequel est fixe, par des vis schematisees en 3, 
un corps amovible 4 delimitant avec lui un alesage 5 pour un piston 
hydraulique 6 a double effet. Le corps 2 est parcouru par des 
canalisations, respectivement 7a et 7b, reliees a une centrale hydraulique 
dont le fonctionnement est asservi a un boitier de commande non 
represente. Une douille 8, montee libre en rotation dans le piston 6, avec 
interposition de roulements 9, est attelee a un arbre 10 dont la queue 
cannelee 10a est liee en rotation a un manchon 12. Ce manchon est 
monte libre en rotation dans le corps 4 et lie en rotation a une poulie 
d'entrainement 13 cooperant avec une courroie 14. Le -manchon 8 est 
muni d*un alesage excentre 15 dans lequel est monte, libre en rotation et 
avec interposition de roulements a aiguilles 16, un arbre 17. L'extremite 
de cet arbre est munie d'une tete d'entrainement 17a disposee entre le 
porte poingon 18 et une piece 19. Cette derniere piece comporte une face 
convexe hemispherique 20 qui est en appui contre une face concave 
hemispherique 22, menagee dans une douille 21 fixee a Textremite du 
piston 6. 

En fonctionnement, la rotation de la poulie 13 se transmet par 
Farbre 10 a la douille 8 et communique a Tarbre 17 un mouvement rotatif 
excentre provoquant le deplacement de la piece 19 sur les surfaces 20-22 


• 

2660219 


4 

constituant rotule. Sous Feffet de ce mouvement, Faxe longitudinal du 
poin$on au bouterolle 24 decrit une trajectoire biconique centree sur le 
point O correspondant au centre des surfaces hemispheriques 20 et 22. 

Un tel dispositif permet de realiser un bouterrollage conique 
5 procurant un effort continu sur le bord du tube, effort permettant 
d*obtenir des collets plans, pouvant cooperer avec un joint d'etancheite. 

Le poingon 24 et le dispositif decrit ci-dessus cooperent avec un 
porte-machoires 26 fixe par des colonnes 23 (figure 2) sur le bati de la 
machine et comportant des rampes inclinees 27 destinees a cooperer avec 

10 au moins deux machoires 28. 

Selon Finvention, les moyens de commande de serrage de 
chacune des machoires 28 sont constitues par un levier en forme de "T" , 
designe de fagon generate par 29 et compose de trois branches, 
respectivement 29a, 29b et 29c. Ce levier est articule, dans la zone 

15 d'intersection des trois branches, autour d'un axe transversal 30 porte par 
le porte machoires 26. Sa branche 29a est sollicitee, en permanence, 
dans le sens de la fleche 31, par un ressort de compression 32 interpose 
entre elle et le porte-machoires 26. Comme le montre la figure 1, le 
ressort 32 est dispose en partie dans un logement du porte-machoires. La 

20 branche 29b est disposee dans le prolongement de celle 29a et est 
sensiblement parallele a Faxe longitudinal du dispositif. Elle est munie, a 
son extremite libre, d'une butee 33 apte a cooperer avec une contre butee 
34. Enfin, la branche 29c qui est transversale, c'est a dire sensiblement 
perpendiculaire aux deux autres branches, est munie a son extremite d*un 

25 doigt d'appui 35 apte a venir en contact avec la face en vis a vis de la 
machoire 28 correspondante. 

La contre butee 24 est portee par une bague 36, calee a 
F extremite d*une douille 37 vissee sur le nez du piston 6. La bague 36 
constitue aussi support pour un doigt d'effacement 38, montre a la figure 

30 3, et pour un pion 39 commandant Finversion du sens d* alimentation du 
piston 6. 

La figure 2 montre que, sur le porte machoires 26 est articulee 
en 40, Fune des extremites d'un levier 42 dont Fautre extremite constitue 
butee d'engagement pour le tube 51 devant etre bouterolle. Cette butee 
35 escamotable est rappelee vers le bas par gravite et est effacee par 
pivotement vers le haut, pour venir dans la position representee en traits 
mixtes a la figure 2, par le doigt d'effacement 38 dispose au-dessous de 
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son point d* articulation 40. Comme le montre la figure 3, ce doigt est 
muni a son extremite d'une portee cylindrique 43 de petit diametre se 
raccordant au doigt 38 par une portee conique 44. La portee 43, qui reste 
au dessous du levier 42 lorsque le piston est en position reculee, constitue 
5 moyen de calage de ce levier dans sa position transversale ou il forme 
butee de positionnement de P extremite du tube. Quant a la portee 44, elle 
provoque, PefFacement de ce levier 42 en venant en contact avec son bord 
inferieur et ceci de maniere progressive au fur et a mesure que le piston 6, 
se deplace en direction du porte-machoires. La figure 3 montre que le 

10 doigt 38 penetre dans un alesage 45 menage dans le porte-machoire 26. 

Le pion de commande 39, visible figure 1, est compose d'une 
tete longitudinale saillant en avant de la bague 36 en direction de Tune 
des machoires 28. La queue du pion 39 est montee coulissante dans un 
palier 48, solidaire de la bague 36 qui est elle-meme solidaire de Tune des 

15 extremites d'un levier 49. Le palier 48 fait corps avec un autre palier 50 
dans lequel est montee coulissante une tige de commande 52 dont 
Pextremite libre est attelee a F autre extremite du levier 49. Un ressort 53, 
intercale entre le palier 50 et le levier 49, tend constamment a rappeler le 
levier 49 et le pion 39 en direction de la machoire 28 correspondante. La 

20 tige 52 est montee coulissante dans le chassis de la machine et coopere, 
par son extremite 52a, avec un contacteur electrique 54 dispose sur le 
circuit de commande de Finversion de Falimentation du piston 
hydraulique 6. 

Les corps 2 et 3 sont recouverts par un capot fixe 55, tandis que 
25 le porte machoires, le poingon 24 et tout Fespace entre le corps 2 et le 
porte machoires 26, sont proteges par un capot 56 monte a articulation 
sur des pivots 57 visses dans le corps 2. A son extremite libre, le capot 56 
est muni d'au moins une patte 58, constituee ici par un morceau de paroi 
transversale, apte a cooperer avec un contacteur 59 fixe sur le porte 
30 machoires 26 et dispose sur leur circuit electrique de commande de 
Finstallation. 

Apres que Foperateur ait engage une bague epaulee 60 dans 
une empreinte appropriee des machoires 28, il met en place le tube 51 
dans les machoires 28 jusqu'a ce que son extremite vienne en appui 
35 contre la butee escamotable 42. II lui suffit alors d'abaisser le capot 
articuie 56 pour enclencher le cycle de fonctionnement automatique de la 
machine. En effet, sous Taction de cet abaissement, le contacteur 59, 


• 
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dispose dans le porte machoires 26, est actionne et commande 
1* alimentation du piston par le conduit 7b a la figure 1. II en resulte que 
Tensemble de piston se deplace dans le sens de la fleche 61, tandis que, 
simultanement, sous Taction du moteur electrique, non represente, 
5 entrainant la courroie 14, les elements rotatifs de la machine se mettent 
en mouvement pour donner au poingon 24, son mouvement de rotation 
conique. Des que le piston 6 se deplace vers le porte machoires 26, les 
contre butees 34 s'eloignent des butees 33, ce qui permet aux leviers 29 
d'osciller, dans le sens de la fleche 31, sous Taction des ressorts 32, en 

10 provoquant ainsi, par les doigts d'appui 35 et les rampes 27, le serrage 
des machoires 28 sur Textremite du tube 51, Simultanement ou 
successivement, le doigt 38 provoque Teffacement de la butee 
escamotable 42 de maniere a degager Textremite du tube et permettre le 
travail du poingon 24. 

15 Lorsque le poingon vient en contact avec Textremite du tube, 

celui-ci est parfaitement maintenu par les machoires 28 et ne peut done 
pas glisser par rapport a ces machoires, ce qui garantit Tobtention d'un 
collet regulier. 

En fin de mouvement d'avancement, le pion 39 vient en contact 

20 avec la machoire lui faisant vis a vis et provoque le deplacement 
progressif de la tige 52, dans le sens inverse de la fleche 61, jusqu'a ce que 
Textremite 52a de cette tige actionne le contacteur 54. L/alesage 5 du 
corps 2 est alors alimente par le conduit 7a de figure 1 , ce qui provoque le 
deplacement du piston dans le sens inverse de la fleche 61. Durant ce 

25 deplacement, les contre butees 34 reprennent contact avec les butees 33 
pour ramener les leviers 29 en position d'effacement et liberer ainsi les 
machoires 28. En fin de course arriere, le piston 6 actionne un 
contacteur, non represente, qui provoque T arret general de Tinstallation. 
II suffit alors de relever le capot articule 56 et de pousser les machoires 28 

30 en direction du piston 6 pour liberer le tube 51 qui comporte alors, a son 
extremite, un collet rabattu sur la bague epaulee 60. 

II ressort de ce qui precede que la machine, selon Tinvention, 
fonctionne de maniere entierement automatique, assure un bon serrage 
du tube, et, par son poingon a mouvement conique, permet d'obtenir des 

35 collets reguliers, ayant des surfaces lisses pouvant etre utilisees avec des 
joints. 
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REVINDICATIONS 
1. Machine a bouteroller du type comprenant, d'une part, un 
poingon (24) porte, a Fextremite d'un piston hydraulique (6) a double 
effet mobile dans un corps fixe (2), par des moyens aptes a le faire pivoter 
en decrivant une trajectoire circulaire, conique a son extremite, d* autre 
part, au moins deux machoires de serrage (28), mobiles axialement et 
cooperant avec des rampes inclinees (27) d'un porte machoires fixe (26), 
et, de plus, une butee de positionnement (42) de Fextremite du tube (51) 
dont il faut assurer le bouterollage de Fextremite, butee montee de 
maniere escamotable entre le poingon (24) et les machoires (28), 
caracterisee en ce que les moyens de commande du serrage de chacune 
des machoires sont constitues par un levier (29) articule autour d'un axe 
transversal (30) du porte machoires fixe (26) et comportant plusieurs 
branches dont Tune (29c) est munie d'un doigt d* appui sur la machoire 
(28) correspondante, tandis qu'une autre (29b) est munie d'une butee (33) 
cooperant avec un contre butee (34) solidaire du piston (6), et par au 
moins un ressort de compression (32) qui, intercale entre un appui fixe 
(26) et une branche (29a) du levier (29), tend a faire pivoter ce levier dans 
le sens du serrage des machoires, lorsqu'il n'en est pas empeche par 
F appui de la butee (33) sur la contre butee (34). 

2. Machine selon la revendication 1, caracterisee en ce que 
chaque levier (29) est en forme de "T" et comporte, d'une part, une 
branche (29b) qui, sensiblement parallele au repos a Faxe longitudinal du 
piston, est en appui par son extremite munie d'une butee (33) sur la 
contre butee (34) du piston, d'autre part, une branche (29a) opposee a 
celle precitee et soumise a son extremite a TefFort du ressort (32) intercale 
entre elle et le porte machoires (26) et, de plus, une branche transversale 
(29c) dont Textremite libre est munie du doigt d'appui (35) apte a 
cooperer avec la machoire (28). 

3. Machine selon Tune quelconque des revendications 1 et 2, 
caracterisee en ce que la contre butee (34) pour chaque levier est fixee sur 
le bord externe d'une bague (36) calee a Textremite d'une douille (37) 
entourant le poin?on et solidaire du nez du piston 6, cette bague (36) 
servant aussi de support a un doigt (38), d'effacement de la butee 
escamotable (32) pour le tube (51), et a un pion (39) de commande de 
Finversion du sens d' alimentation du piston (6). 
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4. Machine selon la revendication 3, caracterisee en ce que le 
doigt (38) d'efFacement de la butee escamotable (42) est dispose 
longitudinalement, en saillie de la bague (36) et en alignement avec un 
alesage (45) du porte machoires (26), et est muni, a son extremite libre, 
5 d'une part, d'une portee cylindrique (43) de petit diametre constituant 
butee de limitation de la course vers le bas du levier (42) et, d' autre part, 
d'une portee conique (44) formant rampe d'efFacement de la butee 
escamotable en cooperant avec le bord interne du levier (42), au-dessous 
de son point d'articulation sur le porte machoires (26). 

10 5. Machine selon Tune quelconque des revendications 3 et 4, 

caracterisee en ce que le pion (39), de commande d'inversion du sens 
d'alimentation du piston (6), est compose d'une tete longitudinale, 
saillant en avant de la bague (36), en direction de Tune des machoires 
(28), et d'une queue longitudinale montee coulissante dans un palier (48) 

15 rapporte sur la bague et fixee a Tune des extremites d'un levier (49), levier 
dont P autre extremite, comprimant un ressort de rappel (53), est solidaire 
d'une tige longitudinale (52) montee coulissante dans le corps et apte a 
actionner un contacteur electrique (54) dispose sur le circuit de 
commande de Pinversion de P alimentation du piston hydraulique (6). 

20 6. Machine selon Tune quelconque des revendications 1 a 5, 

caracterisee en ce que le porte machoires (26) et tous les elements 
compris entre lui et le corps (2) du piston (6), sont proteges par un capot 
(56) articule sur le corps (2) et dont Fextremite anterieure, recouvrant le 
porte machoires (26), est munie d*au moins une patte transversale (58) 

25 apte a cooperer avec un contacteur electrique (59) monte sur le circuit 
electrique de commande de la machine. 
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